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Wann ist der Einsatz eines
Fernauslosers geeignet?

Die kleinen Abmessungen der Fernaus-
16ser erleichtern die jederzeitige, schnelle
und einfachere Alarmauslosung, insbe-
sondere auch bei der verdeckten und
lautlosen Gewalt-Alarmierung, wie diese
in Bedrohungslagen - Spitex-Einsatz vor
Ort bei Kunden, Besprechungen im So-
zial- und Betreibungswesen usw. — leider
immer hiufiger vorkommen. Zudem kon-
nen mehrere Alarm-Fernausloser an
diversen Schaltern/Arbeitspldtzen mit
einem Alarmierungsgerit fiir die Fern-
alarmierung gekoppelt werden.

Wann ist der Einsatz eines

Nothilfe-Apps nicht geeignet?

— wenn das fiir den Alleinarbeiterschutz
eingesetzte Smartphone kein person-
liches Gerit ist und daher von diver-
sen Personen genutzt wird —somit
ungeniigender Schutz vor unpassen-
den/ungewollten Verdnderungen
durch Dritte

— wenn nicht gewihrleistet werden
kann, dass jedes Mal nachdem ein
neues App installiert wurde, aber
auch nach (automatischen) Updates,
eine Funktionskontrolle durchgefiihrt
wird

— wenn das Gerit iiber keine geeignete
externe Notruftaste verfiigt, welche
auch jederzeit bei «screen-off/safe»
am Gerit betétigt werden kann

— wenn das Risiko besteht, dass das
Smartphone nicht robust genug ist
und bei einem méglichen Ereignis vor
einer Alarmauslosung funktions-
unfihig wird, z.B. durch den Aufprall
etc.m

Marktiibersicht Alleinarbeiterschutz

Bezeichnung Masse/Gewicht | Bemerkung / hdufig eingesetzt in 112 1011
Protector ONE/Twig 102x49x20 mm | erstes vollwertiges 4G-Notrufgerat, * | % % | %
899 Leader aus Finnland, breite Modellpalette
LCD-Display
P67 Industrie, Gewerbe, Notruf-Saulen,
Gewalt-Alarmierung, Sicherheitsdienste
SOSCard/Twig 11x66x99 mm | mit integriertem Ausweishalter, geeignet | 4 | _ % | o
749 auch fiir stille/verdeckte Alarmierung bei
LCD-Display Gewalt
P67
Labor, Spitex-Personal, Tankstellen
Protector Atex/Twig 28x47x99 mm | erstes 3G-fahiges Notrufgerat fir * | % * | -
9 199 EX/Atex-Bereich
& | LCD-Display
P67 Chemie-Werke, Tankanlagen, Tank-LKW
MD3/felsenmeer 115x44x25 mm | die dritte Gerdte-Generation im nahezu | % | % % | =
102 g unveranderten bewahrten Design, neu mit
kein Display sprachgestiitzter Benutzerfiihrung
IP65
Industriebereich, Sicherheitsdienste
140x70x19 mm | Anrufe lassen sich per Nummer-Tasten- - % | =
140 g Feld einfach wahlen, Touchscreen und
2.2 2ol 176x220 | Android machen das Gerat zu Multi-Tool
IP68
Klranalgen, Pikettpersonal, Spedition
CM22 XA ANA/Cyrus 151x76x14 mm | das robuste SmartPhone liegt gut in der - * | o
235¢ Hand, leistungsfahiger ausdauernder
4.7 Zoll 1 1280x720 | Akku, geeignet fiir Remote-Control-
P68 Aufgaben
Klaranlagen, Service-Personal
155x80x26 mm | flexibles Firmen-Flottengerat, das robuste g | -
3259 Gerat ist auch in der fiir EX/Atex-Zonen 1
4.5 Zoll 854x480 | und 2 erforderlichen Version verfiigbar
P68
Chemie-Industrie, Tankanlagen
RG655 ANA/RugGear 153x75x14 Nutzung im Freien, Display auch bei - % |
196 g direktem Sonnschein gut lesbar,
5.5 Zoll 1440x720 | Notruftaste ohne Fehlalarmschutz
IP68
Arbeit im Freien, Leitungsbau
Handy 10/ecom 148x67x24 Anrufe lassen sich per Nummer-Tasten- | _ * | -
= 3309 Feld einfach wahlen, kleiner Touchscreen
2.6 Zoll /na

Chemie-Industrie
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Legende zur Marktiibersicht:

(1) 20 dB - Lautsprecher fiir Voralarm und akustische Nahortung

(2) Power-Vibrator, Voralarm zuverlissig erkennbar (Ldrm, Gehérschutz, .

(3) Indoor-Notfallortserkennung mit ISM - Hersteller- Ortsmarke

(4) Indoor-Notfallortserkennung mit WLAN - oder Bluetooth-Low-Energy-Sendern (BLE)

(5) Anrufe mittels 10er-Ziffern-Tasten oder mehrerer Schnellwahltasten moglich

(6) Clip und/oder Etui fiir Tragen am Gurt vom Hersteller verfiigbar

(7) kabellos laden mit Ladestation oder QI-Ladegerit

(8) anzeigen der aktuellen Ortsmarke (einfache Systemkontrolle)

(9) verdeckte Gewalt-Alarmierung mit Fernausloser / (ISM oder BLE)

(10) GSM-3G, 3G-Sprachverbindung mit 3G- oder 4G-Data-Alarmierung moglich

(11) GSM-4G-Sprachiibertragung VoLTE und 4G-Data-Alarmierung

Anmerkungen zu den Symbolen in der Tabelle:

*  yerfligbar

- nicht verfiigbar

¢ geplant

)






